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Van toepassing bij onderhoudswerken en reparatiewerken aan installaties en machines


Wat en hoe?


1. Het onderbreken van alle engergietoevoer naar de installatie: 

Zorg dat de installaties waaraan gewerkt wordt volledig uitgeschakeld is.  Zet hem in de off-stand.  [image: ]


Denk aan alle vormen van energie (elektriciteit, stoom, hydraulische vloeistof onder druk, perslucht, enz ).  De onderbreking gebeurd best op zichtbare wijze.


2. Voorzorgen tegen terug inschakelen:

Zorg dat de installaties niet zonder uw toestemming terug heringeschakeld kan worden.  [image: ]








4 mogelijke technieken:

1. Bericht bij schakelaar of afsluitorgaan, met verbod terug in te schakelen


      [image: ]

2. Uitnemen van smeltzekering	/ vergrendelen van zekering		

      [image: ]


3. [image: ]Plaatsen van een hangslot op schakelorgaan






4. Afkoppeling van drukleidingen

     [image: ]



3. Neutraliseren van energie:

Alle mogelijke restenergie die nog aanwezig kan zijn in de installatie dient geneutraliseerd te worden.[image: ]








Het gaat vooral om de energie die kan opgehoopt zitten in:
· Elektrische condensatoren
· Nog bewegende delen (traagheid)
· Samengeperste gassen
· In de hoogte geheven massa’s (neer te laten of te blokkeren, mechanisch of met stut)


4. Controle

De controle dient om na te gaan of er geen defecten zijn en eventueel geen menselijke vergissingen zijn gebeurd (zoals het bedienen van een verkeerde schakelaar).  Voer de controle uit met alle voorzorgen die men zou nemen alsof de gevaarlijke energie nog in de installatie aanwezig zou zijn.
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